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智慧科技 · 绿色未来
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◎HVM系列 ◎HVC系列 ◎HVM系列 ◎MSD系列 ◎BSC系列

HVM-PT系列金属过孔连接器是智绿专门为电动商用汽车动力汽车高压连接系统研

究开发的一款单芯金属外壳高压连接器，产品具有优良的屏蔽性能及IP防护，可压接

35/50/ 70mm2 线缆，载流能力最大可达300A。为设备之间提供稳定的高压、大电

流传输；防护等级达到IP68；方便操作，效率高；成本低，性能可靠，可以实现360°

屏蔽性能。

HVM-PT  高压金属过孔连接器
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▲ 如果需要了解此系列的产品更多的信息如：尺寸、规格、图纸及售价，请发邮件至evsales@chilye.com ，
或致电智绿公司。

苏州智绿科技股份有限公司
SUZHOU CHILYE GREEN TECHNOLOGY CO.,LTD.
地址：苏州工业园区兴浦路瑞恩巷2号 邮编：215000
电话：0512-69566052  传真：0512-69566055
邮箱：evsales@chilye.com

HVM-PT  金属单芯过孔连接器
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HVC800

		颜色		色号				宽间距				12		16		16		16				12

				RGB 217				高间距				产品类型		25mm²		35mm²		50mm²		防错导引		芯数

				RGB 242				24				法兰插座		CL-HVC800-11X-S						A/B/C/D/E/F		1

												线性插头		CL-HVC800-13X-25		CL-HVC800-13X-35		CL-HVC800-13X-50		A/B/C/D/E/F		1

												直角插头		CL-HVC800-14X-25		CL-HVC800-14X-35		CL-HVC800-14X-50		A/B/C/D/E/F		1



												产品类型		25mm²		35mm²		50mm²		防错导引		芯数

												法兰插座		CL-HVC800-21X-S						A/B/C		2

												线性插头		CL-HVC800-23X-25		CL-HVC800-23X-35		CL-HVC800-23X-50		A/B/C		2

												直角插头		CL-HVC800-24X-25		CL-HVC800-24X-35		CL-HVC800-24X-50		A/B/C		2								`



												产品类型		25mm²		35mm²		50mm²		防错导引		芯数

												法兰插座		CL-HVC800-31X-S						A/B/C		3

												线性插头		CL-HVC800-33X-25		CL-HVC800-33X-35		CL-HVC800-33X-50		A/B/C		3

												直角插头		CL-HVC800-34X-25		CL-HVC800-34X-35		CL-HVC800-34X-50		A/B/C		3







HVC280

		颜色		色号				宽间距				12		16		16		16		16		12

												HVC280

				RGB 217				高间距				产品类型		2.5mm²		3.0mm²		4.0mm²		6.0mm²		防错导引

				RGB 242				24				法兰插座		CL-HVC280-21X-04						CL-HVC280-21X-06		A/B/C/D/E/F

												直角插座		CL-HVC280-25X-04						CL-HVC280-25X-06		A/B/C/D/E/F

												插        头		CL-HVC280-23X-02		CL-HVC280-23X-03		CL-HVC280-23X-04		CL-HVC280-23X-06		A/B/C/D/E/F









HVC630

		颜色		色号				宽间距				12		16		16		16		16		12

												HVC630

				RGB 217				高间距				产品类型		2.5mm2		3.0mm2		4.0mm2		6.0mm2		防错导引

				RGB 242				24				法兰插座		CL-HVC630-21X-04						CL-HVC630-21X-06		A/B/C

												法兰插座		CL-HVC630-21X-S01								A/B/C

												直角插座		CL-HVC630-25X-04   						CL-HVC630-25X-06    		A/B/C

												插         头		CL-HVC630-23X-04						CL-HVC630-23X-06		A/B/C

















HVC450

		颜色		色号				宽间距				12		16		16		16		12

												HVC450

				RGB 217				高间距				产品类型		6.0mm²		10mm²		16mm²		防错导引

				RGB 242				24				法兰插座(二芯)		CL-HVC450-21X-06		CL-HVC450-21X-10		CL-HVC450-21X-16		A/B/C/D

												线性插头(二芯)		CL-HVC450-23X-02		CL-HVC450-23X-03		CL-HVC450-23X-06		A/B/C/D

												法兰插座(四芯)		CL-HVC450-41X-06		CL-HVC450-41X-10		CL-HVC450-41X-16		A/B/C/D

												线性插头(四芯)		CL-HVC450-43X-02		CL-HVC450-43X-03		CL-HVC450-43X-06		A/B/C/D









































HPC2100

		颜色		色号				宽间距				12		16		16		12

												HPC2100

				RGB 217				高间距				产品类型		70mm2		95mm2		防错导引

				RGB 242				24				法兰插座		CL-HPC2100-21X				A/B/C/D

												法兰插座		CL-HPC2100-21X-S01				A/B/C/D

												线性插头		CL-HPC2100-23X-70		CL-HPC2100-23X-95		A/B/C/D

												直角插头		CL-HPC2100-24X-70		CL-HPC2100-24X-95		A/B/C/D
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HVM-PT  金属单芯过孔连接器

应用范围

机械特性

机械寿命：20次
接线方式：端子压接

电气特性
额定电压：1000V  
额定电流：300A max，85℃时
绝缘阻抗：>3000MΩ（备注：上述绝缘阻值是在温度40℃以下，湿
度50%RH以下环境测试。湿度为95%以上时绝缘电阻为：≥300MΩ）
绝缘耐压：3000V ac
屏蔽范围：360°屏蔽

接线参数

高压线缆： 35-70mm²

公司保留最终解释权
只为新能源汽车的未来
www.chilye.com

环境特性

防护等级：紧密配合时：IP68，IP6k9k；
湿度:    95%以下（40℃时）；
工作温度：-40ºC 至 125ºC
储存温度：-40ºC 至 85ºC

参考标准

3

适用于电池、PDU

USCAR-2
LV 215
CSAE 178

CL - HVM-PT 1 2 A 5 0 N R BK

Chilye
OR:  橙色(正极)

HVM-PT（产品型号） BK:   黑色(负极)

1: 单芯 L:   左出线
2:  2芯 R:  右出线

1:  塑料壳体 省略: 表示屏蔽
2: 金属壳体（目前只有金属) N:    表示非屏蔽

35:  35mm²-150A; 50:  50mm²-200A

A: 防呆键位（目前只有一种） 70:  70mm²-250A;
线缆规格
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命名规则





												CE certified Model



												CL		-		C3				I				C				A				T				X		X				T				D				E		-		SL		-		LXXXX				XX				X



								Chilye																																																														Backup

								C3: 3 Generation																																																														OT Terminal, No Omit 

								G: GB Series																																																														Cable length Unit mm

								I :  IEC Series																																																														BK: Black color Omit

								S:  SAE Series																																																														SL: Silver color

								C：Connector																																																														OR: Orange color

								P：Plug																																																														BL: Blue color

								CP: Connector &Plug																																																														Clamshell color

								AC Series																																																														E-Lock, No Omit

								Three-Phase, Single-phase  Omit																																																														LED, No Omit

								Cables Size																																																														Temp sensor, No Omit























充电接口Color



				序号
Item		颜色代码
Color code		外体颜色Clamshell color						包胶颜色Overmold Grip Color						组合颜色
Combined Color 

								Description		Color No.		Color Card		Description		Color No.		Color Card

				1		C01		Silver		7541C				Black		446C				SL+BL

				2		C02		Black		446C				Blue		2194C				BK+BL

				3		C03		Orange		1050C				Black		446C				OR+BK

				4		C04		Blue		2194C				Black		446C				BL+BK

				5		C05		Black		446C				Orange		1050C				Bk+OR

				6		C06		White		P1-2C				Black		446C				SL+BK

				7		C07		Black		446C				Silver		877C				BK+SL

				8		C08		Black		446C				Silver		7536C				BK+SL





All





												CE certified Model



												CL		-		C3				I				C				A				T				X		X				T				SL		-		LXXXX				XX				X



								Chilye																																																						Backup

								C2: Type 1																																																						OT Terminal, No Omit 

								C3: Type 2																																																						Cable length Unit mm

								G: GB Series																																																						BK: Black color Omit

								I :  IEC Series(Type 1&2)																																																						SL: Silver color

								S:  SAE Series(Type 1)																																																						OR: Orange color

								C：Connector																																																						BL: Blue color

								P：Plug																																																						Clamshell color

								CP: Connector &Plug																																																						Temp sensor, No Omit

								A: AC Series																																																						03: 6.0mm²-16A; 06: 2.5mm²-32A

								D: DC Series																																																						01: 2.5mm²-13A; 02: 2.5mm²-20A

								Three-Phase, Single-phase  Omit																																																						Cables Size

























IEC





										CE certified Model																																																														CE certified Model



										CL		-		C3				I				C				A				T				X		X				C01		-		LXXXX				XX				X																				CL		-		C2				I				I				X				T				XX/XX				T				D				E X				-		X		-		LXXXX				XX				X



						Chilye																																																		Backup												Chilye																																																														Backup

						C2: Type 1																																																		OT Terminal, No Omit 												C2: 2 Generation																																																														OT Terminal, No Omit 

						C3: Type 2																																																		Cable length Unit mm												S : SAE Series																																																														Cable length Unit mm

						G: GB Series																																																		C01: Silver+Black												I：Inlet																																																														Cable Exit

						I :  IEC Series(Type 1&2)																																																		C02: Black+Blue												Series:																																																														00：180°Omit

						S:  SAE Series(Type 1)																																																		C03: Orange+Black												A：AC Series																																																														01：90°Left

						C：Connector																																																		C04: Blue+Black												D：DC Series																																																														02：90°Right

						P：Plug																																																		Clamshell+Grip color												C：Combo Series																																																														04：90°Down

						CP: Connector &Plug																																																		03: 2.5mm²-16A; 06: 6.0mm²-32A												AC Three-Phase, Single-phase  Omit																																																														E2：CHILYE E-Lock

						A: AC Series																																																		01: 2.5mm²-13A; 02: 2.5mm²-20A												Cables Size																																																														E3：Hella  Actuator 

						Three-Phase, Single-phase  Omit																																																		Cables Size												The First  XX：AC  Cable Size										02: 2.5mm²-16A; 06: 6.0mm²-32A																																																				No Omit

																																																																				The Second XX：DC  Cable Size

																																																																														35: 25mm²-125A; 70: 70mm²-200A																																																				LED, No Omit

																																																																														25: 25mm²-80A; 

																																																																				Only AC or  DC，The Other Omit										Cables Size																																																				Temp sensor, No Omit

















IEC插座

								CE certified Model



								CL		-		C2				I				I				X				T				XX/XX				T				D				E X				-		X		-		LXXXX				XX				X



				Chilye																																																														Backup

				C2: 2 Generation																																																														OT Terminal, No Omit 

				I :  IEC Series																																																														Cable length Unit mm

				I：Inlet																																																														Cable Exit

				Series:																																																														00：180°Omit

				A：AC Series																																																														01：90°Left

				D：DC Series																																																														02：90°Right

				C：Combo Series																																																														04：90°Down

				AC Three-Phase, Single-phase  Omit																																																														E2：CHILYE E-Lock

				Cables Size																																																														E3：Hella  Actuator 

				The First  XX：AC  Cable Size										02: 2.5mm²-16A; 06: 6.0mm²-32A																																																				No Omit

				The Second XX：DC  Cable Size

														35: 35mm²-125A; 70: 70mm²-200A																																																				LED, No Omit

														25: 25mm²-80A; 

				Only AC or  DC，The Other Omit										Cables Size																																																				Temp sensor, No Omit







SAE





										UL certified Model



										CL		-		C3				S				C				A						X		X				L				S				C01		-		LXXXX				XX				X



						Chilye																																																								Backup

						C3: 3 generation SAE																																																								OT Terminal, No Omit 

						S:  SAE Series																																																								Cable length Unit mm

						C：Vehicle Connector																																																								C01: Silver+Black

						A: AC Series																																																								C02: Black+Blue

						12: 12A, 16: 16A, 20: 20A																																																								C03: Orange+Black

						32: 32A; 50: 50A																																																								C04: Blue+Black

						Cables Size																																																								Clamshell+Grip color

						L: Leoni cable, Other Omit 																																																								S: Slotted, Other Omit 

						Cables Type																																																								Contact Type



























SAE插座

								UL certified Model



								CL		-		C2				I				I				X				T				XX/XX				T				D				E X				-		X		-		LXXXX				XX				X



				Chilye																																																														Backup

				C2: 2 Generation																																																														OT Terminal, No Omit 

				S :  SAE Series																																																														Cable length Unit mm

				I：Inlet																																																														Cable Exit

				Series:																																																														00：180°Omit

				A：AC Series																																																														01：90°Left

				D：DC Series																																																														02：90°Right

				C：Combo Series																																																														04：90°Down

				AC： Three-Phase, Single-phase  Omit																																																														E2：CHILYE E-Lock

				Cables Size																																																														E3：Hella  Actuator 

				The First  XX：AC  Cable Size										14: 14AWG-12A/16A/20A																																																				No Omit

								10: 10AWG-32A; 08: 8AWG-50A; 06: 6AWG-80A

				The Second XX：DC  Cable Size

														04: 4AWG-80A; 02: 2AWG-125A																																																				LED, No Omit

														20: 2/0AWG-200A; 

				Only AC or  DC，The Other Omit										Cables Size																																																				Temp sensor, No Omit



								14: 14AWG-12A/16A/20A

								10: 10AWG-32A; 08: 8AWG-50A





GB交流





										国标强检编号
GB certified Model



										CL		-		C3				G				C				A				T				X		X				C01		-		LXXXX				XX				X



						Chilye																																																		Backup

						C2: 2 Generation																																																		OT Terminal, No Omit 

						C3: 3 Generation																																																		Cable length Unit mm

						G: GB Series																																																		C01: Silver+Black

						I :  IEC Series(Type 1&2)																																																		C02: Black+Blue

						S:  SAE Series(Type 1)																																																		C03: Orange+Black

						C：Connector																																																		C04: Blue+Black

						P：Plug																																																		Clamshell+Grip color

						CP: Connector &Plug																																																		06: 6.0mm²-32A

						A: AC Series																																																		01: 2.5mm²-10A; 02: 2.5mm²-16A

						Three-Phase, Single-phase  Omit																																																		Cables Size

























GB直流





										国标强检编号
GB certified Model



										CL		-		C1				G				C				D				X		X				T				E				C01		-		LXXXX				XX				X

																																																																										型号（公告型号）		额定电流		DC线缆		接地线缆		电子锁		温度监控		线径		线缆长度

						Chilye																																																						Backup														CL-C1GCD25TE		80A		25mm²		25mm²		有		有		32.5±1		根据客户配置

						C1: 1 Generation																																																						OT Terminal, No Omit 												CL-C1GCD25TE		CL-C1GCD35TE		125A		35mm²		25mm²		有		有		32.5±1		根据客户配置

						C2: 2 Generation																																																						Cable length Unit mm												CL-C1GCD35TE		CL-C1GCD50TE		200A		50mm²		25mm²		有		有		39.0±1		根据客户配置

						G: GB Series																																																						WH: White+Black												CL-C1GCD50TE		CL-C1GCD70TE		250A		70mm²		25mm²		有		有		39.0±1		根据客户配置

						I :  IEC Series(Type 1&2)																																																						BK: Black+Gary												CL-C1GCD70TE

						S:  SAE Series(Type 1)																																																						Clamshell+Grip color

						C：Connector																																																						E: E LOCK, No Omit

						P：Plug																																																						T: Temp sensor, No Omit														产品型号		Rated Current		Cable Size		Cable Diameter		E-Lock		Temperature sensor

						CP: Connector &Plug																																																						16: 16mm²-80A; 25:  25mm²-80A														Product Model		 (A)		 (mm²)		(mm)

																																																												35: 35mm²-125A; 50:  50mm²-200A														CL-C1GCD16TE		80A		16		Φ32.5±1.0		Yes		Yes

																																																												70: 50mm²-200A;														CL-C1GCD25TE		80A		25		Φ32.5±1.0		Yes		Yes		Temperature sensor

						D: DC Series																																																						Cables Size														CL-C1GCD35TE		125		35		Φ32.5±1.0		Yes		Yes

																																																																										CL-C1GCD50TE		200		50		Φ39.0±1.0		Yes		Yes

																																																																										CL-C1GCD70TE		250		70		Φ39.0±1.0		Yes		Yes























Sheet2





GB模式二





										模式二检测型号
GB certified Model

																																																`

										CL		-		B1				G				B				X		X						C01				LXXXX



						Chilye																																						Cable length Unit mm

						B1: New Generation																																						C02: Black+Blue

						G: GB Series																																						C03: Orange+Black

						A：Winding IC-PD(绕线式控制盒）																																						C04: Blue+Black

						B： Protable IC-PD(便便携式控制盒）																																						C05: Black+Orange

						10: Rated current 10A（8A）																																						C06: White+Black

						16: Rated current 16A（13A）																																						C07: Black+Sliver

																																												Clamshell+Grip color















Mode 2color



				序号
Item		颜色代码
Color code		外壳颜色Shell color						面板颜色Panel Color						组合颜色
Combined Color 

								Description		Color No.		Color Card		Description		Color No.		Color Card

				1		C02		Black		446C				Blue		2194C				BK+BL

				2		C03		Orange		1050C				Black		446C				OR+BK

				3		C04		Blue		2194C				Black		446C				BL+BK

				4		C05		Black		446C				Orange		1050C				Bk+OR

				5		C06		White		P1-2C				Black		446C				SL+BK

				6		C07		Black		446C				Silver		877C				BK+SL





PCB策略

				状态类		装置状态数		动作模式		延时时间

				充电控制
Charge
control		CP电压值：6±0.8V		充电中，继电器闭合		1.0s

						CP电压值：9±0.8V		充电完成		1.0s

						CP电压值：12±0.8V		插座未连接，继电器断开		1.0s

						CP电压值：其他通讯		故障，继电器断开		1.0s

				PE实时检测
Real-time detection		PE 未接		故障灯亮   		1.0s

						PE 接通		继电器保持		1.0s

				过压保护
Overvoltage		线路过压		继电器断开，待下降到Umax＜Un*(1+20%)延时5±1s 后闭合,无限循环		0.1s

						Umax≥Un*(1+20%)

				欠压保护
Undervoltage		线路电压		继电器断开，待上升到Umin＞Un*（1-20%）延时(5±1)s后闭合，无限循环		1.0s

						Umin≤Un*(1-20%)

				过流保护(8A)
Overcurrent		线路电流在10A＜I≤12A  		持续过流5s后继电器断开，故障灯亮，10s后自动恢复，如仍然过流，继电器立即断开，循环3次后依旧过流则永久断开，重新上电后恢复正常工作状态		5.0s



						线路电流>12A		继电器立即切断，解除后且重新上电恢复正常工作		0.1s

				过流保护
(13A)
Overcurrent		线路电流在16A＜I≤18A  		持续过流5s后继电器断开，故障灯亮，10s后自动恢复，如仍然过流，继电器立即断开，循环3次后依旧过流则永久断开，重新上电后恢复正常工作状态		5.0s



						线路电流>18A		继电器立即切断，解除后且重新上电恢复正常工作		0.1s

				漏电保护
Leakage 		漏电电流>22±5mA		继电器立即切断		0.1s

						线路无漏电（检测过程）		继电器闭合，进入充电状态		0.1s

				上电自检
Self-check		上电自检正确		继电器保持		1.0s

						上电自检错误		继电器永久切断		0.1s

				过温保护
Over-temperature		-		保护温度：大于85±5℃持续3s后保护

								切断输出，恢复充电温度持续3S 温度低于65±5℃

								非逆转保护：第一次温度保护后300S后温度仍出现盒内温度大于85℃彻底切断输出，重新上电后恢复







LED

				序号		功能状态		LED指示								说明

								LED1		LED2		LED3		LED4

								电源		充电		故障		完成

								绿灯 Green		红灯 Red		红灯 Red		绿灯 Green

				1		初始状态
Initial state		常亮
on		闪烁1s
Flashing		闪烁1s
Flashing		闪烁1s
Flashing		上电自检或复位



				2		等待充电
Waiting for charging		常亮
on		息灭
off		息灭
off		息灭
off		1.检测点1 电压为12V，继电器"分"
2.检测点1 电压12V 跳转到9V  



				3		正常充电
(继电器合)
Charge		常亮
on		常亮		息灭
off		息灭
off		插枪后，检测点1 检测到12V-9V-6V 的电压过程，且CP=6V 时  



				4		充电结束
(继电器分)
Complete		常亮
on		息灭
off		息灭
off		常亮		检测点1 电压6V 跳转到9V
(无故障时)  



				5		上电自检
Checking		常亮		息灭
off		闪烁
Flashing		息灭
off		充电器故障，继电器断开



				6		通讯异常
Communi
cation Fault		常亮
on		常亮
on		闪烁
Flashing		息灭
off		检测点1 电压异常（即电压值处于[6±0.8]V、[9±0.8]V、[12±0.8]V 范围外），系统进入保护状态；当检测点1电压恢复正常后，系统恢复正常工作状态。  







				7		输入电压
异常
(过压、欠压)
Input Voltage
Over voltage
Under voltage		常亮
on		息灭
off		常亮
on		息灭
off		1.电压U≥264V，故障提示，过压持续5 秒停止输出。待电压降到254V 延迟5 秒系统恢复正常工作状态。 





																2.电压U≤176V， 故障提示，欠压持续5 秒停止输出。待电压升到186V 延迟5 秒系统恢复正常工作状态。  





				8		未接地
Ungruand		常亮
on		息灭
off		常亮
on		闪烁
Flashing		继电器“分”,故障排除后须重新上电才能继续工作。  







Wallbox命名规则





										Wallbox检测编号
Wallbox certified Model

																																																								`

										CL		-		B1				GC				T				3		2						C01		-		OD				S				LXXXX



						Chilye																																														Cable length Unit mm

						B1: New Generation																																														S: Card swiping

						GC GB Wallbox																																														LD: Strip lamp(条形灯)

						IC: IEC Wallbox																																														OD: Round lamp

						SC: SAE Wallbox																																														C02: Black+Blue

						T: Three phase, Single phase Omit																																														C05: Black+Orange

						16: Rated current162A																																														C07: Black+Silver

						32: Rated current33A																																														C08: Black+Customized

																																																				C09: Customized

























Wallbox PCB

				状态类		装置状态数		动作模式		延时时间

				充电控制
Charge
control		CP电压值：6±0.8V		充电中，继电器闭合		1.0s

						CP电压值：9±0.8V		充电完成		1.0s

						CP电压值：12±0.8V		插座未连接，继电器断开		1.0s

						CP电压值：其他通讯		故障，继电器断开		1.0s

				PE实时检测
Real-time detection		PE 未接		故障灯亮   		1.0s

						PE 接通		继电器保持		1.0s

				过压保护
Overvoltage		线路过压		继电器断开，待下降到Umax＜Un*（1+20%）延时5±1s 后闭合,无限循环		0.1s

						Umax≥Un*（1+20%）

				欠压保护
Undervoltage		线路电压		继电器断开，待上升到Umin＞Un*（1-20%）延时(5±1)s后闭合，无限循环		1.0s

						Umin≤Un*（1-20%）

				过流保护1
Overcurren		当输入电流在I＞20A时		继电器立即切断，解除后且重新上电恢复正常工作		0.1s

						Imax＞1.1*In时

				过流保护1
Overcurren		当输入电流在I＜20A时		持续过流5s后继电器断开，故障灯亮，10s后自动恢复，如仍然过流，继电器立即断开，循环3次后依旧过流则永久断开，重新上电后恢复正常工作状态		5.0s

						线路电流在18A＜I＜20A  

						线路电流>20A		继电器立即切断，解除后且重新上电恢复正常工作		0.1s

				漏电保护
Leakage 		漏电电流>22±5mA		继电器立即切断		0.1s

						线路无漏电（检测过程）		继电器闭合，进入充电状态		0.1s

				上电自检
Self-check		上电自检正确		继电器保持		1.0s

						上电自检错误		继电器永久切断		0.1s

				过温保护
Over-temperature		-		保护温度：大于85±5℃持续3s后保护，切断输出。恢复充电温度：持续3S 温度低于65±5℃。



								非逆转保护：第一次温度保护后300S后温度仍出现盒内温度大于85℃彻底切断输出，重新上电后恢复。



				低温保护
Low temperature 		-		-30±5℃，恢复温度-20度±5℃		3.0s

				接地/火/零线
错向检测
PE/L/N connection
detection				具备，继电器断开输出，同时错误灯显示接地故障











Wallbox color



				Wallbox																				Charging																				Mode 2

				序号
Item		颜色代号
Color code		壳体颜色Shell color						面板颜色Panel Color						组合颜色
Combined Color 				序号
Item		颜色代码
Color code		外体颜色Clamshell color						包胶颜色Overmold Grip Color						组合颜色
Combined Color 				序号
Item		颜色代码
Color code		外壳颜色Shell color						面板颜色Panel Color						组合颜色
Combined Color 

								Description		Color No.		Color Card		Description		Color No.		Color Card										Description		Color No.		Color Card		Description		Color No.		Color Card										Description		Color No.		Color Card		Description		Color No.		Color Card

				1		C02		Black		7541C				Blue		2194C				BK+BL				1		C01		Silver		7541C				Black		446C				SL+BL				1		C02		Black		446C				Blue		2194C				BK+BL

				2		C05		Black		1050C				Orange		446C				BK+OR				2		C02		Black		446C				Blue		2194C				BK+BL				2		C03		Orange		1050C				Black		446C				OR+BK

				3		C07		Black		446C				Silver		877C				BK+SL				3		C03		Orange		1050C				Black		446C				OR+BK				3		C04		Blue		2194C				Black		446C				BL+BK

				4		C08		Black		2194C				Custom color		TBD				BK+TBD				4		C04		Blue		2194C				Black		446C				BL+BK				4		C05		Black		446C				Orange		1050C				Bk+OR

																																												5		C06		White		P1-2C				Black		446C				SL+BK

																																												6		C07		Black		446C				Silver		877C				BK+SL





Wallbox LED

		W

				序号
Item		功能状态
Functional State		LED指示				说明 Description

								状态Status		颜色Color

				1		待机状态
standby mode		常灭转常亮
off to on		蓝光
blue		有位置反馈时

												1，当充电枪拔出时(微动开关触点由常开转为常闭)后立刻持续亮起，直到进入其他状态
2，当充电枪插回时(微动开关触点由常闭转为常开)持续30S后熄灭；







												无位置反馈时

												1，常亮蓝光，直到变为其他状态

				2		确认连接
Connection confirm		呼吸闪烁（同时）
breath flashing		绿色
green		连接确认后至S2开关闭合前

				3		正常充电
On charging		走马灯循环闪烁
cyclic flashing		绿色
green		进入正常充电过程

												1：先亮1#-3#灯

												2：再陆续点亮4#-8#灯，间隔1S

												3：8个灯全亮后，先灭1#灯，再陆 续灭2-   8#灯，间隔1S
4：上述完成后，重复第1-3步，依次循环，间   隔1S



				4		充电结束
Charging complete		常亮 on		绿色
green		正常充电结束（只有当充电枪被拔出后，才跳转到待机状态）

				5		通讯异常
Communication Fault		1-3#灯同时闪烁
1-3# flashing		红色
red		间隔1S

				6		过压、欠压
Over voltage
Under voltage		3-5#同时闪烁
3-5# flashing		红色
red		间隔1S



				7		未接地保护
Ungruand		常亮 on		红色
red

				8		过流保护
Over current		5-7#同时闪烁
5-7# flashing		红色
red		间隔1S

				9		漏电保护
Leakage		1-7#灯同时闪烁
1-7# flashing		红色
red		间隔1S

				10		超温保护
Over temperature		1-2#和6-7#闪烁
1-2#&6-7# flashing		红色
red		间隔1S







Wallbox





IEC 80~200A





										CE certified Model



										CL		-		C1				I				C				C				X		X				T				C01		-		LXXXX				XX				X



						Chilye																																																		Backup

						C1: 1 Generation																																																		OT Terminal, No Omit 

						C2: 2 Generation																																																		Cable length Unit mm

						I :  IEC Series																																																		BK: Black color Omit

						S:  SAE Series																																																		SL: Silver color

																																																								C08: Black+Gray

																																																								C01: Silver+Back

						C：Connector																																																		Clamshell color

						I  ：Inlet																																																		T : 2.5mm²-16A; 06: 6.0mm²-32A		Temp sensor, No Omit

						C: Combo Series																																																		25:25mm²-80A; 35: 35mm²-125A

						A  AC Series																																																		70:70mm²-200A;

						D  DC Series																																																		Cables Size















										CE certified Model



										CL		-		C1				I				C				C				X		X				T				C01		-		LXXXX				XX				X



						Chilye																																																		Backup

						C1: 1 Generation																																																		OT Terminal, No Omit 

						C2: 2 Generation																																																		Cable length Unit mm

						I :  IEC Series																																																		BK: Black color Omit

						S:  SAE Series																																																		SL: Silver color

																																																								C08: Black+Gray

																																																								C01: Silver+Back

						C：Connector																																																		Clamshell+Grid color

						I  ：Inlet																																																		T : 2.5mm²-16A; 06: 6.0mm²-32A		Temp sensor, No Omit

						C: Combo Series																																																		01: 2.5mm²-16A; 06: 6.0mm²-32A

						A  AC Series																																																		16:16mm²-60A; 25: 25mm²-80A

						D  DC Series																																																		Cables Size





HVPT



										CL		-		HVM-PT				1				2				A				5		0				N				R				BK



						Chilye

																																																OR:  橙色(正极)

						HVM-PT（产品型号）																																										BK:   黑色(负极)



						1: 单芯																																										L:   左出线

						2:  2芯																																										R:  右出线



						1:  塑料壳体																																										省略: 表示屏蔽

						2: 金属壳体（目前只有金属)																																										N:    表示非屏蔽

																																																35:  35mm²-150A; 50:  50mm²-200A

						A: 防呆键位（目前只有一种）																																										70:  70mm²-250A;

																																																线缆规格

















LVC160



										CL		-		LVS				160				-				XX				X		-				X



						Chilye



						LVS（产品型号）

																																																A:防呆键位A

						产品系列：																																										B:防呆键位B

						160系列																																										C:防呆键位C



						总PIN脚：

						  8：  8芯连接器

						12：12芯连接器																																										1：插座（前安装）

						18：18芯连接器																																										3：线性插头180°

						32：32芯连接器 																																										6：插座（后安装）

















LVS100



										CL		-		LVS				100				-				XX				X		-				X



						Chilye



						LVS（产品型号）

																																														A:防呆键位A

						产品系列：																																								B:防呆键位B

						100系列																																								C:防呆键位C



						总PIN脚：

						  8：  8芯连接器

						12：12芯连接器																																								1：插座（前安装）

						18：18芯连接器																																								3：线性插头180°

						32：32芯连接器 																																								6：插座（后安装）























HVS系列

				CL		-		产品型号		-		X				X				X		-		XX				X		-		X				XX				X				X



		Chilye																																												L:乐力隆

																																														B:本松

		HVS600																																												壳体材料

		HVS800

		HVS1200（产品型号)																																												I：单插座防水



		1：单芯

																																														10：1000VDC

		1：线性插座（180°）																																												15：1500VDC

		2：线性插头（180°）																																												插座UL电压等级

		3：直角插座（90°）

		4：直角插头（90°）																																												Y：压接孔

		5：线性插座后安装（180°）																																												C：铜排螺丝过孔

		6：直角插座后安装（90°）																																												M：铜排螺纹孔

																																														N：内螺纹孔

		A：正极（橙色）																																												W：铜柱外螺纹

		B：负极（黑色）																																												S：铜排铆压螺母

		防呆键位																																												插座端子类型



																																														C：机加工端子

		10~95 : 10~95mm²																																												S：冲压端子

		插头接线线缆规格																																												插头端子加工方式





HVSB系列

						CL		-		HVSB250X		-		1				1				A

																										A：正极

		Chilye																								 B：负极



		HVT2501																								1：塑料壳体

		HVT2502

		HVT2503

		HVT2504				（产品型号)																				1：单芯















MSD200

						CL		-		MSD300		-		Z



		Chilye







		MSD300（产品型号)																				1：单芯
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线缆规格 型号 备注 出线方向 线缆直径

35mm²

CL-HVM-PT-12A-35-L-OR

正极、橙色

左出线

屏蔽：14.1±0.3
非屏蔽：10.65±0.35

CL-HVM-PT-12A-35N-L-OR

CL-HVM-PT-12A-35-R-OR
右出线

CL-HVM-PT-12A-35N-R-OR

CL-HVM-PT-12A-35-L-BK

负极、黑色

左出线
CL-HVM-PT-12A-35N-L-BK

CL-HVM-PT-12A-35-R-OR
右出线

CL-HVM-PT-12A-35N-R-OR

50mm²

CL-HVM-PT-12A-50-L-OR

正极、橙色

左出线

屏蔽：17.0±0.4
非屏蔽：12.8±0.4

CL-HVM-PT-12A-50N-L-OR

CL-HVM-PT-12A-50-R-OR
右出线

CL-HVM-PT-12A-50N-R-OR

CL-HVM-PT-12A-50-L-BK

负极、黑色

左出线
CL-HVM-PT-12A-50N-L-BK

CL-HVM-PT-12A-50-R-BK
右出线

CL-HVM-PT-12A-50N-R-BK

70mm²

CL-HVM-PT-12A-70-L-OR

正极、橙色

左出线

屏蔽：18.6±0.4
非屏蔽：14.7±0.4

CL-HVM-PT-12A-70N-L-OR

CL-HVM-PT-12A-70-R-OR
右出线

CL-HVM-PT-12A-70N-R-OR

CL-HVM-PT-12A-70-L-BK

负极、黑色

左出线
CL-HVM-PT-12A-70N-L-BK

CL-HVM-PT-12A-70-R-BK
右出线

CL-HVM-PT-12A-70N-R-BK

1. 产品选型

HVM-PT  金属单芯过孔连接器

Chi
lye

   
   

  C
hi

lye
 

Chi
lye

   
   

  C
hi

lye
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正极右出线：

正极左出线：

2. 产品正极外形尺寸
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负极右出线：

负极左出线：

5

HVM-PT  金属单芯过孔连接器

3. 产品负极外形尺寸

Chi
lye

   
   

  C
hi

lye
 

Chi
lye

   
   

  C
hi

lye



公司保留最终解释权 只为新能源汽车的未来
www.chilye.com 7

HVM-PT  金属单芯过孔连接器

4. 推荐开孔尺寸

1. 产品描述；
 产品分为正极、负极两种，用颜色区分。
 插座法兰安装为螺纹M5x10 ，产品出货状态不包含螺钉。
2. 安装扭矩；
 M4 螺纹推荐拧紧扭矩 2.4±0.6N.m。
 M5 螺纹推荐拧紧扭矩 5.0±1.2N.m。
 M10 螺纹推荐拧紧扭矩16N.m—18N.m。
3. 破坏扭矩；
 M4 螺栓 ＞3.6N.m。
 M5 螺栓 ＞7.6N.m。
 M10 螺栓＞40N.m。
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